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Folgen Sie hitte unbedingt diesen Anweisungen!
Zu lhrer Sicherheit
e Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tiir wéhrend der Montage nicht betreten wird.

 Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen miissen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
 Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
e Magnete kdnnen die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Trager einen geniigenden
A Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbtichern dieser Geréte enthalten.
e Die Montage darf ausschlieBlich von Fachpersonal durchgefiihrt werden.
Allgemeine Hinweise
o Am Produkt dirfen keine Anderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
@ e Priifen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemaBen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es diirfen keine beschédigten, @
unvollstdndigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.
Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Fiir Fehler, die durch falsche Montage entstehen, iibernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschlieBllich Edelstahlschrauben verwenden.

Drehrahmen so weit 6ffnen dass die Feder
gut zu greifen ist. Die Feder aushéngen
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(D Die Feder steht unter Spannung! Verletzungsgefahr!
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http://vimeo.com/652171904/df55a271ae
http://vimeo.com/652169738/64aa2228f5
http://neher-data2.sic-software.tk/download/asset_id_880c6bc8e094bf46e31b4c25f65c2170.pdf
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(D Das Gewebe wahrend der Arbeiten nicht beschédigen!
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Mit dem mitgeliefertem Inbusschlissel oberes
Drehbeschlag und mittlere Schiebeklemmiteile
|6sen und aus Buchse bzw. Mittelband schieben.
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kippen und herausheben.

( [ T AnschlieBend Drehrahmen nach vorne

E Montagerahmen montieren

—|  Mittig

Montagerahmen oben und seitlich mit Bohrer g 4,5 mm nach den angegebenen Mafen
(Achtung: Blockmagnet in Rahmenprofil!) von vorne durchbohren und mit Ke-
gelsenker g 9,8 mm 17 02 11.10 die erste Profilwand durchsenken. In der Hohe mind.
4 Bohrungen.

i

Montagerahmen an Montageort waagerecht und senkrecht nach den angegebenen Mafen
(Vertikal- und Horizontalschnitt) ausrichten und die Montagebohrungen Gibertragen.

Zum Fixieren des Montagerahmens heim Ausrichten Acrylat-Klebeband
benutzen.

Das Mittelband muss mit den Drehpunkten in
Flucht sein, sonst besteht Bruchgefahr !

Dem Untergrund entsprechend ggf. vorbohren und Montagerahmen mit Rundkopfschrauben RK 4,0 x 16 anschrauben.

Bei Alufenster mit Bohrer @ 2,9 mm vorhohren.
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B Drehrahmen einhd@ngen

@ Falls die Drehstabfeder iiber den Anschlag gesprungen ist und die Vorspannung nicht mehr gegeben ist, gehen Sie wie unten
heschrieben vor.

Drehen Sie die linke Feder @ im Uhrzeigersinn iiber die rechte
Feder soweit bis die Feder hinter dem Anschlagteil eingehéngt
werden kann.

Drehen Sie nun die rechte Feder @ gegen den Uhrzeigersinn tiber
die linkee Feder soweit bis die Feder hinter dem Anschlagteil
eingehdngt werden kann.

(@)Drehrahmen wie abgebildet mit dem unteren Drehbeschlag in das Aufnahme-

/ teil stecken, (@) zum Mittelband ausrichten, Schiebeklemmteile mit dem mitge-
lieferten Inbusschltissel in das Mittelband schieben und anziehen. (@) Oberen

/ 7 Drehbeschlag mit dem mitgelieferten Inbusschliissel auf Anschlag in Buchse

I einschieben und fest anziehen.

I

g @ Oberen Drehbeschlag mit Drehmomentschraubendreher mit 1,7 Nm,
den mittleren mit 1,2 Nm anziehen.
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T i Die Feder fest greifen und wie abgebildet ( € und @ ) am Montagerahmen-
LU () L ’L Anschlag einrasten.

Den Abstand des Drehrahmens zum Montagerahmen priifen ob dieser rundum
gleich ist (6 mm), bei Bedarf die Position des Montagerahmens korrigieren.

Fiir hohere SchlieBkraft, steht die Drehstabfeder mit erhohter Federkraft 13 34 40 zur Auswahl.

AnschlieBend die Abdeckkappen 14 23 91 aufstecken.
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