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GGeewweebbee  wweeiitteerr  hheerraauusszziieehheenn  bbiiss  ddeerr  TTrraannssppoorrtt--SScchhaauummssttooffff  hheerraauussffäälllltt..�

�
GGeewweebbee  nniicchhtt  aann  ddeerr  SScchhwweeiißßnnaahhtt  kknniicckkeenn  !!

Mit Montagebohrungen versehenen Führungsschie-
nen mit der Aussparung nach oben aufstecken und
senkrecht ausrichten, dabei Rolloverschlussbetätigen
und halten. Bohrpositionen anzeichnen, mit Stein-
bohrer ø 6 mm vorbohren, Dübel setzen und mit
Schrauben SK 4,0 x 60 anschrauben.

�

�

Gewebe mit der Gewebeschiene ca. 20 cm herausziehen      .
Transportschutz-Schaumstoff hinter das Gewebe einstecken und
somit verkeilen      .

�

�

Rollokasten waagerecht und zum Blendrahmen ausrichten. Das Langloch anzeichnen, mit Steinbohrer ø 6 mm vorbohren, Dübel
setzen und mit Schrauben SK 4,0 x 40 anschrauben. Waagerechte Position prüfen. 
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�
AAuuff  ppaarraalllleellee  AAuussrriicchhttuunngg  ddeerr  FFüühhrruunnggsssscchhiieenneenn  aacchhtteenn  !!

� UUmm  ddiiee  LLeeiicchhttggäännggiiggkkeeiitt  ddeess  RRoollllooss  zzuu  eerrhhööhheenn,,  ddiiee  SSttrreeiiffeennbbüürrsstteenn  mmiitt  NNEEHHEERR  HHLLSS--SScchhmmiieerrssttooffff  eeiinnsspprrüühheenn..

Rollofederkraft testen1

Führungsschienen aufstecken und mit Klebeband am Rollokasten fixieren. Rollo in Funktionsposition stellen und auf parallele
Ausrichtung der Führungsschienen achten. Rollokasten  mittig festhalten und Rollofederkraft testen. Wenn erforderlich anpas-
sen. (Siehe Montageanleitung Rollo für Fenster RF 5/2).


