Montageanleitung
SCHUTZE
Spannrahmen SP1/56 Montage: Federstifte mit Montagerahmen in der Mauerleibung, unten offen A
Folgen Sie hitte unbedingt diesen Anweisungen!
Zu lhrer Sicherheit

o Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters wahrend der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).

 Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen miissen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen
gesichert werden.

 Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.

¢ Die Montage darf ausschlieBlich von Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Allgemeine Hinweise

®

 Am Produkt diirfen keine Anderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
* Priifen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemdfen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dirfen keine beschédigten,
unvollstdndigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.

© b

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Fiir Fehler, die durch falsche Montage entstehen, iibernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschlieBlich Edelstahlschrauben verwenden.
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n Montage vorbereiten
Insektenschutzrahmen aus dem Montagerahmen nehmen, indem Sie die Federstifte auf eine Seite ziehen und den Insektenschutzrahmen leicht ausschwenken,
dann sicher halten und weg stellen.
(D Das Gewebe wahrend der Arbeiten nicht beschédigen!

Montagerahmen Montagehbohrungen (falls mithestellt, weiter mit Schritt E)

Montagerahmen links, rechts und oben der GréBe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen.

Montagerahmen montieren
Montagerahmen am Montageort ausrichten und die Montagebohrungen (ibertragen.
Dem Untergrund entsprechend vorbohren und bei Bedarf Diibel setzen.

Montagerahmen anschrauben und Schraubenkdpfe mit den Abdeckklebescheiben abkleben. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen.

@ Sichere Lage der Spannrahmen kontrollieren. Bei Bedarf korrigieren!
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Technische Anderungen vorbehalten


http://neher-data2.sic-software.tk/download/asset_id_880c6bc8e094bf46e31b4c25f65c2170.pdf

