
Montageanleitung
Spannrahmen SP5/8 Montage: seitliche Z-Profile

NEHER Insektenschutz 03/2024
Technische Änderungen vorbehalten 
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• Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten wird.
• Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen 
    gesichert werden.
• Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet. 
• Die Montage darf nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.

� �
   Zu Ihrer Sicherheit

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen an den Fensterrahmen in Einhängeposition, indem Sie diesen oben leicht nach außen kippen. Anschließend den Spannrahmen 
nach oben schieben bis dieser über die untere Blendrahmenkante kommt und auf die Auflagerundteile ablassen.


Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Auflagerundteile und Z-Profile montieren1

Spannrahmen einhängen2

Erst die Abstandhülsen danach die Profile links und rechts nach den angegebenen Maßen am Blendrahmen 
positionieren, vorbohren und anschrauben. Die Abstandhülsen mit den mitgelieferten Schrauben SK 3,5 x 20   
anschrauben.  


Sichere Lage der Spannrahmen kontrollieren. Bei Bedarf korrigieren!

 Bei Holz und Kunststofffenstern mit Bohrer Ø 2,2 mm vorbohren. Bei Alufenstern mit Bohrer 
Ø 2,9 mm vorbohren.

Zubehör

  SK 3,5 x 20
15 07 35.20.TX

2 Stk.
10 48 10
 2 Stk.  

Abstandhülse
14 29 07.04

2 Stk.

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Abdeckkappen aufstecken.

 Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

Auflagefläche des Profils 10 48 10 am  nachfragen
seitlichen Blendrahmen mind. 13 mm 

Maß U muss größer als Maß V sein nachfragen
(siehe Vertikalschnitt) 

Abstand der Rollladenführung zum  nachfragen
Blendrahmen mind. 12 mm 

bei nach innen gebogenem Rollladen- Rollladenabstandhalter verwen-
panzer Abstand entsprechend vergrößern den (Register Montagehilfsmittel)

obere Blendrahmenüberstandsfläche Bestellmaß Höhe verringern
mind. 22 mm 

 Vertikalschnitt M 1:2.5

 Horizontalschnitt M 1:2.5

 verwendete Profile M 1:2

Neher Insektenschutz 03/2020
Technische Änderungen vorbehalten

 Variante

 Bestellmaße

 Preisgestaltung

Spannrahmen
Montage: seitliche Z-Profile

SP5/8

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen  - 2 mm 
Höhe  = lichte Höhe Fensterblendrahmen  +  20 mm
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10 22 06 10 48 10

Spannrahmen   Preisliste 2  Seite 2

Diese Variante ist ausfallsicher.Sie benötigt zum 
Einhängen keinen Platz an der Fensteraußenseite 
(z.B. bei Schutzgitter).
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Bestellmaß Breite

13

1 1
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 Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

Auflagefläche des Profils 10 48 10 am  nachfragen
seitlichen Blendrahmen mind. 13 mm 

Maß U muss größer als Maß V sein nachfragen
(siehe Vertikalschnitt) 

Abstand der Rollladenführung zum  nachfragen
Blendrahmen mind. 12 mm 

bei nach innen gebogenem Rollladen- Rollladenabstandhalter verwen-
panzer Abstand entsprechend vergrößern den (Register Montagehilfsmittel)

obere Blendrahmenüberstandsfläche Bestellmaß Höhe verringern
mind. 22 mm 

 Vertikalschnitt M 1:2.5

 Horizontalschnitt M 1:2.5

 verwendete Profile M 1:2
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Höhe  = lichte Höhe Fensterblendrahmen  +  20 mm
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Diese Variante ist ausfallsicher.Sie benötigt zum 
Einhängen keinen Platz an der Fensteraußenseite 
(z.B. bei Schutzgitter).
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Schrauben-
dreher

TX10
TX15
TX20

HSS-
Alubohrer
 ø 2,2 mm   
 ø 2,9 mm 

Empfohlenes Werkzeug

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung! 
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

   Allgemeine Hinweise

• Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
• Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten,  
    unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden. 

Link

Hinweise zur
Klebemontage

http://neher-data2.sic-software.tk/download/asset_id_880c6bc8e094bf46e31b4c25f65c2170.pdf

