Montageanleitung

Spannrahmen SP5/5 Vontage: Federstifte
Folgen Sie hitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu lhrer Sicherheit

o Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters wahrend der Montage nicht betreten wird.

 Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen miissen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen
gesichert werden.

 Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.

 Die Montage darf nur durch Fachpersonal durchgeftihrt werden.

Allgemeine Hinweise

o Am Produkt diirfen keine Anderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
@ e Priifen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemaBen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es diirfen keine beschédigten, @

unvollstdndigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Fiir Fehler, die durch falsche Montage entstehen, iibernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschlieSlich Edelstahlschrauben verwenden.

Empfohlenes Werkzeug Vertikalschnitt
G §
. %
HSS- Kegel-
Akku- Hammer Alubohrer senker
Bohrschrauber g4,8mm g8mm
2
Horizontalschnitt 2
[ea)
©
] L E
o
3.5 Bestellmaf Breite 3.5 @
o
4E{:§l i C W= EH O FNF 1%?» ~
(B) %
0
(3]

n Spannrahmen montieren

Spannrahmen an den seitlichen Profilen greifen und von aufien vor den Blendrahmen bringen. Positionieren und driicken Sie den Spannrahmen auf eine
Seite ins Lichte des Blendrahmens bis das Seitenprofil am Blendrahmen anliegt und die Federstifte voll eingefahren sind.

Vorsichtig zu den Federstiften am zweiten Seitenprofil umgreifen, diesen ziehen und halten. Dabei den Spannrahmen ins Lichte des Blendrahmens ziehen
und auf den Fldchenversatz des Fensterfliigels achten.

@ Das Gewebe wéhrend der Arbeiten nicht beschédigen!

Priifen Sie, dass der Spannrahmen rundum vermittelt ist. Bei Bedarf Position des Spannrahmens zum Blendrahmen korrigieren.
Federstiftkdpfe mit dem Hammer leicht anklopfen, anschlieBend den Spannrahmen vorsichtig auf die Seite legen.

An den markierten Stellen mit Bohrer @ 4,8 mm bohren und leicht ansenken.

Spannrahmen wieder vor den Blendrahmen bringen, mit den Federstiften auf einer Seite in die Bohrungen fahren. AnschlieBend die Federstifte auf der anderen
Seite ziehen und halten. Dabei den Spannrahmen ins Lichte des Blendrahmens ziehen und die Federstifte in die Bohrungen zuriick federn lassen.

@ Kontrollieren Sie, ob alle Federstifte in den Bohrungen voll eingreifen!
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Technische Anderungen vorbehalten



