Montageanleitung

Spannrahmen SP5/22.A08 Montage: gefederte Winkellaschen (gesteckt) mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag

Folgen Sie hitte unbedingt diesen Anweisungen!
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Zu lhrer Sicherheit

gesichert werden.

 Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
e Die Montage darf ausschlieBlich von Fachpersonal durchgefiihrt werden.

e Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters wahrend der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
é  Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen miissen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen é

Allgemeine Hinweise

o Am Produkt diirfen keine Anderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
@ e Priifen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemaBen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es diirfen keine beschédigten, @
unvollstdndigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Fiir Fehler, die durch falsche Montage entstehen, iibernehmen wir keine Haftung!

Zur Montage ausschlieBlich Edelstahlschrauben verwenden.

Horizontalschnitt

BestellmaR Breite

B =

L] L] ey
0] TPB Zﬁﬂ
[ \
0. Stulpleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen ]

MaBY

n Winkellasche montieren

unteren Aufnahmen mit einsetzen.

Links und rechts die Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben auf
die Winkellaschenaufnahmen fiir seitliche Auflage 8 mm anschrauben .

werden die Winkellaschenaufnahmen hohenverstellbar.

Winkellasche oben und unten bis zum Einrasten (“Klick”) in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellaschen-GréBe von 30 mm,die mitgelieferten Unterstiitzungswinkel in die

@ Durch ldsen der Fixierschraube seitlich mit einem Inbusschliissel 2 mm

@ Um die Winkellasche demontieren zu konnen, driicken Sie am Einrastpunkt mit
einem Inbusschliissel 2 mm und ziehen Sie die Winkellasche heraus.
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Bestellmali3 Hohe

Zubehor Zubehor Empfohlenes Werkzeug
- ab Winkellasche 30 mm
| 2 ) 9
Winkellasche Winkellasche RK2,9x95 Unterstlitzungswinkel
13 24 60.xx fiir Seitenarretierung 150329.09.7X 13 24 65.xx Schraubendreher
4 Stk. 1324 66.xx 2 Stk. 2 Stk. 2 Stk.
Darstellung: seitliche Auflage 8 mm (A08) Vertikalschnitt
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E Spannrahmen einhéngen

und auf den unteren Winkellaschen ablassen.

(D Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!
Streifenbiirstenstiicke, zum Abdichten von Lichtspalten oben und unten am Stulp, bei Bedarf mit Schere anpassen.
Um den Spannrahmen aushangesicher zu stellen, drehen Sie die Aushéngesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten kdnnen.
Bringen Sie den Spannrahmen in Einh&ngeposition, von auBen vor dem Blendrahmen, leicht schrédg nach innen gekippt.

Durch die auBermittige Schwenkgriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehdngt. AnschlieBend den Spannrahmen nach oben schieben, danach fléchig anziehen

Den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen fiir Seitenarretierung links und rechts umlegen.
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Technische Anderungen vorbehalten
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