Montageanleitung

Schiebeanlage ST3/25 2-fiiigelig mit 1- und 2-facher Laufschiene FE UL 0

Folgen Sie hitte unbedingt diesen Anweisungen!
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Zu lhrer Sicherheit

A\

e Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tiir wéhrend der Montage nicht betreten wird.

 Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen miissen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen
gesichert werden.

 Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.

© Die Montage darf ausschlieflich von Fachpersonal durchgefiihrt werden.
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®

Allgemeine Hinweise

o Am Produkt diirfen keine Anderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
e Priifen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemaBen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es diirfen keine beschédigten,
unvollstdndigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.

®

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Fiir Fehler, die durch falsche Montage entstehen, iibernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschliellich Edelstahlschrauben verwenden.
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Montageanleitung PSR
Schiebeanlage ST3/25 2-fliigelig mit 1- und 2-facher Laufschiene FET A

n Laufschienen Montagehohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt E)

Mit Bohrer @ 4,5 mm die Laufschienen, in Abstand von 110 mm von den Enden, dann alle 400-500 mm von vorne durchbohren. Danach mit dem Kegel-
senker die erste Profilwand durchsenken.

Mit Bohrer g 2,9 mm die untere Laufschiene von oben durchbohren und mit dem Kegelsenker ansenken.

E Untere Laufschiene montieren

Schiebefliigel auf die untere Laufschiene aufsetzen und Position der Laufschiene zum Blendrahmen so festlegen, dass die Biirstendichtung am Fliigel abdichtet.

Bohrpositionen durch die Montagebohrungen anzeichnen und mit Steinbohrer g 6 mm bohren. AnschlieBend die mitgelieferte Multifunktionsdiibelsetzen und
Laufschiene mit SK 3,5x40 anschrauben.

ﬂ Endanschlage fiir den Schiebefliigel montieren

20 mm

<

@ Mit Bleistift SchlieB- und Parkposition markieren.

@ Vorderkante Bohrlehre 164851/50 an der Markierungen der Schlie- und Parkposition anlegen. Mit Bohrer g 2,2 mm durch die ersten zwei Bohrbuchsen
vorbohren und Anschlagwinkel mit SK 2,9x9,5 anschrauben.

n Obere Laufschiene montieren

(Option) wird vor Ort angepasst.

(3]
¢z@ (D Die Lénge der StoBdichtung und der Fliigelspaltdichtung
OSN=

4

@ Schiebefliigel aufsetzen und gegen den Endanschlag fahren.

@ AuBenkante des Schiebefliigels anzeichnen.

© Positionierlehre 164802 auf den Schiebefliigel stecken
und Oberkante Positionierlehre anzeichnen.

@ Schiebeflligel entlang der Laufschiene bewegen.
Oberkante Positionierlehre mehrfach anzeichnen.

\‘ Punkt @ und @ fiir die Parkposition wiederholen.

@ Oberkante Laufschiene nach den Markierungen ausrichten. Durch die Montagebohrungen ggf. vorbohren und mit RK 4,0x16 anschrauben.

Bei Alufenster mit Bohrer g 2,9 mm vorbohren.
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@ Bohrlehre 164851/50 an der Markierungen der AuBenkante (Punkt @) ansetzen. Durch die beide &uBeren Bohrbuchsen mit Bohrer g 2,2 mm vorbohren. Danach
Mittelanschlagspunkt fiir beide Laufschienen festlegen. Mit der gleichen Bohrlehre im Abstand von je 6 mm links und rechts vom Mittelanschlagspunkt, durch die
beide duBeren Bohrbuchsen vorbohren. Anschlagwinkel und Schiebefliigelarretierungen mit LK 2,9x16 anschrauben.

@ @ Den vorderen und hinteren Laufschienenbereich (800 mm) zum Schluss anschrauben!

Zum Fixieren der Laufschiene beim Ausrichten, Acrylat-Klebeband henutzen.

E Schiebefliigel einhdangen

Oberkante Schiebefliigel an der oberen Laufschiene ansetzen, so dass die Laufschiene in den Schiebefliigelfiihrungen gefahren wird. Schiebefliigel bis zum
Anschlag nach oben schieben @, unten einschwenken @, auf die untere Laufschiene positionieren und ablassen @.

Zum Abdichten von kleinen Lichtspalten PE-Dichtkeil 12 26 12.44 verwenden.

—
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@ Die Federkraft der Schiebefliigelfiihrung (@ ) kann bei Bedarf variabel angepasst werden:
- weich (Standart): das Unterteil ist komplett ausgefedert,
- stramm: das Unterteil ist so weit hochgeschoben, dass die Gabel der Schiebefliigelfiihrung sich noch bis auf das Niveau des Fliigels
herunterdriicken lasst.
Dazu Inbusschraube mit dem mitgelieferten Inbusschliissel lisen @, Federkraft einstellen und Inbusschraube wieder anziehen ®.

Auf der Griffgegenseite kann die Schiebefligelfiihrung (Unterteil) komplett hochgeschoben werden (Feder auf Block). Dadurch kann der Effekt der Aushénge-
sicherung erzielt werden und gleichzeitig bei sehr schmalen Fliigeln ein Kippen verringert werden. Abdeckkappen aufstecken.

@ Entwédsserungshohrungen (falls nicht mithestellt), bei wetterseitig montierten Elementen an entsprechenden Stellen setzen.
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Schiebeanlage ST3/25 2-fliigelig mit 1- und 2-facher Laufschiene F LTI A
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@ Hohenverstellbare Laufrollen kinnen nachjustiert werden, um kleine Montageungenauigkeiten auszugleichen.
NN NEEET RERRASEEEEE
links () rechts (+) < links (+) rechts (-)
Durch Verschieben des Kunststoffrollenhalters in die (— ) Richtung, Durch Verschieben des Kunststoffrollenhalters in die ( 4+ ) Richtung,
wandert der Schiebefliigel auf dieser Seite um 1 mm nach unten. wandert der Schiebefliigel auf dieser Seite um 1 mm nach eben.
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Maximaler Verstellbereich 2 mm (eine Seite nach unten, die andere Seite nach oben)!
Da in der Regel die Breite zur Hohe im Verhdltnis 2:1 steht, kann der Schiebefliigel oben um 4 mm nach links oder 4 mm nach rechts geschwenkt werden.

<
<
=
=

Kunststofffihrungsteil
gegen den Anschlag gedriickt halten

Schrauben mit Inbusschliissel 2,5mm I8sen und den
Kunststoffrollenhalter in die gewtinschte Richtung bewegen.
Anschliefend die Schrauben wieder anzighen.

In Gewindestift eingesteckter Inbusschliissel zeigt die aktuelle Hohenposition der Laufrolle.
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